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MC PE / DE – Magasnyomású mosók – benzines 

Az MC PE/DE sorozat kiváló választás, ha ele-
ktromos áram nem áll rendelkezésre vagy nem 
megengedett a használata. Önfelszívó rendszerrel 
képes üzemelni, akár tömlőről, akár tartályról vagy 
közvetlenül természetes vízforrásból.

Robusztus és erőteljes benzin üzemű, hideg vizes mosók

• Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia  
dugattyúknak köszönhetően

• Robusztus kivitel
• Honda motor a benzines változatban
• Széleskörű modell választék
• Ergo tartozékok

TECHNIKAI ADATOK MC 2C-160/740 PET MC 3C 180/770 PET MC 4C 220/770 
PEXT

MC 5C 230/940 PE MC 5C 280/1000 PE

Szivattyúnyomás (bar/MPa) 160 180 210 240 280
Tisztítóhatás (kg/erő) 3.5 3.8 4.1 5.4 6.5
Vízszállítás (Qmax/Qiec (l/h) 670/740 690/750 690/770 850/940 950/1000
Szivattyú fordulatszáma (RPM) 3400 3400 3400 3400 3400
Max.bemeneti hőmérséklet (°C) 60 60 60 60 60
Erőforrás (dízel)
Erőforrás (benzin) Kohler SH265 Kohler CH270 Honda GX200 Honda GX270 Honda GX390
Kerámia dugattyúk 3 3
Hossz x szélesség x magasság 533x521x935 533x521x935 546x615x1021 546x615x1021 668x572x1021
Tömeg (kg) 30.2 32.2 39.9 44.8 52
Fúvóka mérete .0370 .0400 .0340 .0370 .0370
Motor teljesítménye (kW) 6.5 (4.7) 7 (5.2) 5.5 (4.1) 9 (6.6) 13 (9.5)
Ajánlott napi használati órák száma 2 3 4 5 5
JELLEMZŐK
Rozsdamentes acél dugattyúk •

Kerámiabevonatú dugattyúk • •

Kerámia dugattyúk • •

Direkt meghajtás • • • • •

Tömör gumik • • • • •

ALAPFELSZERELÉS

ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496
GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4 106404529 106404529 106404529 106404529 106404529
MAG.NYOM.TÖMLŐ 10M 301002275 301002275
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN6 15 M 1W - 3/8-QC 6528613
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 10M W.ERGO 101405770 101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122
TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL 106403011
FLEXOPOWER SZÁR 960 FÚVÓKA NÉLKÜL 106402282 106402282
TURBOHAMMER SZÁR 950 W12 0350 106403077
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALUMINUM FEJJEL 106408252
4-IN-1 LÁNDZSA 0400 ALUMINUM FEJJEL 106408253
FÚVÓKA 0340 JELZŐGYŰRŰ KÉK 101119735
FÚVÓKA 0370 JELZŐGYŰRŰ BRONZ 101119737 101119737 101119737
FÚVÓKA 0400 JELZŐGYŰRŰ SZŰRKE 101119738
CIKKSZÁM 106404532 106404533 106404535 106404536 106404538
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TECHNIKAI ADATOK MC 5C 280/1000  
PEXT

MC 5M-195/1000  
DE

MC 5M  280/1100  
PE

MC 7P-220/1120  
PE PLUS

Szivattyúnyomás (bar/MPa) 280 195/19.5 280 220/22
Tisztítóhatás (kg/erő) 6.5 5.3 7.1 6.1
Vízszállítás (Qmax/Qiec (l/h) 950/1000 1000/950 1040/1100 1120/1010
Szivattyú fordulatszáma (RPM) 3400 1650 1750 1700
Max.bemeneti hőmérséklet (°C) 60 60 60 80
Erőforrás (dízel) YANMAR L100 DE
Erőforrás (benzin) Honda GX390 Honda GX390 Honda GX390 
Kerámia dugattyúk 3 3 3 4

Hossz x szélesség x magasság 546x615x1021 750x680x850 713x572x1021 1067x686x660
Tömeg (kg) 60 110 61 93
Fúvóka mérete .0370 .0530 .0450 .0500
Motor teljesítménye (kW) 13 (9.5) 10 (7.3) 13 (9.5) 13 (9.5)
Ajánlott napi használati órák száma 5 5 6 6
JELLEMZŐK
Pneumatikus kerekek •

Kerámia dugattyúk • • • •

Direkt meghajtás • •

Reduktor •

Tömör gumik • •

ALAPFELSZERELÉS

ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET 101119496 101119496 101119496 101119496
GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4 106404529 106404529
FÚVÓKA  20R3/4 61369 61369
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 10M W.ERGO 101405770 101405770 101405770
MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 
MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 301001101
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY 106403122 106403122 106403122 106403122
TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL 106403011 106403011 106403011 106403011
TURBOHAMMER SZÁR 950 W12 03500400 106403002
FÚVÓKA 0370 JELZŐGYŰRŰ BRONZ 101119737
FÚVÓKA 0400 JELZŐGYŰRŰ SZŰRKE
FÚVÓKA 0450 JELZŐGYŰRŰ V.KÉK 101119740
FÚVÓKA 0500 JELZŐGYŰRŰ SÁRGA 101119741
FÚVÓKA 0530 JELZŐGYŰRŰ PIROS 101119742
CIKKSZÁM 106404539 106174740 106404540 106174807

Az MC PE/DE sorozat kiváló választás, ha ele-
ktromos áram nem áll rendelkezésre vagy nem 
megengedett a használata. Önfelszívó rendszerrel 
képes üzemelni, akár tömlőről, akár tartályról vagy 
közvetlenül természetes vízforrásból.

Robusztus és erőteljes benzin üzemű, hideg vizes mosók

• Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia
dugattyúknak köszönhetően

• Robusztus kivitel
• Honda motor a benzines változatban
• Széleskörű modell választék
• Ergo tartozékok

MC PE / DE – Magasnyomású mosók – benzines 
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TECHNIKAI ADATOK MH 5M-200/1000 DE MH 7P-220/1120 PE MH 7P-220/1300 DE

Szivattyúnyomás (bar/MPa) 200/20 220/22 220/22
Tisztítóhatás (kg/erő) 5.1 6.1 7.2
Vízszállítás (Qmax/Qiec (l/h) 1000/900 1120/1010 1300/1200
Szivattyú fordulatszáma (RPM) 1485 1775 1630
Max.bemeneti hőmérséklet (°C) 40 40 40
Max.bemeneti hőmérséklet víz/gőz (°C) 90/150 90/150 90/150
Erőforrás (dízel) Yanmar L100 Mitsubishi S3L2
Erőforrás (benzin) Honda GX390
Energiafogyasztás (kW) 10 HP/7.3 kW 13 HP/9.6 kW 16 HP/11.7 kW
Üzemanyagfogyasztás ΔT=45°C (kg/h) 4.7 5.6 6.8
Üzemanyagfogyasztás (l/h) 2.2 3.5 3.5
Üzemanyagtartály kapacitása (l) Boiler 57/Motor 5.5 Boiler 57/Motor 6.1 Boiler/Motor 57
Kerámia dugattyúk 3 4 4

Hossz x szélesség x magasság 970x780x1000 970x780x1000 1130x910x1050
Tömeg (kg) 220 210 510
Fúvóka mérete .0450 .0500 .0640
JELLEMZŐK
EcoPower kazán • • •
Szivattyúolaj figyelmeztető rendszer • • •

Szerviz jelző • • •

Elektronikus indítás • • •

Termikus leeresztő szelep •

Lángérzékelő • • •

Kibocsájtott gáz hőérzékelő • • •

ALAPFELSZERELÉS

ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET 101119496 101119496 101119496
FÚVÓKA  20R3/4 61369 61369 61369
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 15M 301001100 301001100
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN10 150DEG 15M 1402064
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY 106403122 106403122 106403122
TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL 106403010 106403010 106403010
FÚVÓKA 0450 JELZŐGYŰRŰ VILÁGOSKÉK 101119740
FÚVÓKA 0500 JELZŐGYŰRŰ SÁRGA 101119741
FÚVÓKA 0640 JELZŐGYŰRŰ ZÖLD 101119745
FÚVÓKA 0650 JELZŐGYŰRŰ V.ZÖLD
CIKKSZÁM 106239610 106239530 106239635

Az MH PE/DE sorozat egy széleskörű melegvizes 
gépcsalád professzionális felhasználásra. Benzin-
motor hajtja a szivattyút. Képes vezetékről vagy 
tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes 
vízforrásból is. Az MH PE/DE sorozat ideális az 
építőipar, mezőgazdaság vagy a takarítócégek 
számára, ha melegvizes mosást kell végezni, de 
nincs vagy nem elegendő az áram.

Az elektromos áramtól és a vezetékes víztől teljesen független me-
legvizes magasnyomású mosók

MH PE / DE – Magasnyomású mosók – benzines 

• EcoPower kazán több mint 92% hatékonysággal
• Csökkentett üzemelési költségek
• Alacsony fordulatszámú szivattyú közvetlen vagy 

ékszíjhajtással
• Beépített üzemanyagtartály
• Könnyen használható vezérlőpanel
• Ergo tartozékok
• Honda benzinmotorok, Yanmar vagy Mitsubishi 

dízelmotorok
• Mozgatható vagy utánfutóra szerelhető egység
• Könnyen szállítható villástargoncával
• Alacsony szivattyúolaj jelző funkció
• Max. bemeneti hőmérséklet 40°C




