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FELHASZNALOI KEZIKONYV MAGYAR

BEVEZETES

MEGJEGYZES
A zardjelben lévé szamok a Berendezés-leiras részben lathaté alkatrészekre
vonatkoznak.

KEZIKONYV TARTALMA

Ez a kézikdnyv a berendezés helyes és biztonsagos hasznalatahoz szikséges tudnivaldkkal ismerteti
a felhasznaldt. Az informacidk magukban foglaljak a mlszaki adatokat, biztonsagot, mikddtetést,
tarolast, karbantartast és a berendezés megsemmisitését. A felhasznaldknak és megfeleld
szakképesitésii milszaki szakembereknek a berendezés hasznalata és karbantartasa el6tt
figyelmesen el kell olvasniuk ezt a kézikdnyvet. Amennyiben magyarazatra vagy tovabbi
informaciokra van sziiksége, vegye fel a kapcsolatot a VIPER-rel.

CEL

A jelen kézikbnyv célja segiteni a felhasznaldknak és szakképzett miszaki szakembereknek a
berendezés karbantartasat.

A felhasznalé nem végezheti el a csak a miiszaki szakemberek altal engedélyezett miveleteket. A
VIPER nem vonhato felelésségre az ezen szabaly megszegéséért.

ALKATRESZEK ES KARBANTARTAS

Minden szikséges mikodtetési, karbantartasi és javitasi folyamatot csak szakképzett személyek
vagy a VIPER szervizkdzpontjai végezhetik el.

Csak jovahagyott alkatrészeket és tartozékokat hasznaljon.

Amennyiben szerviz és alkatrész- vagy tartozékrendelés szlikséges, vegye fel a kapcsolatot a
VIPER-rel és adja meg a berendezés modellszamat és sorozatszamat.

MODOSITASOK ES JAVITASOK

A VIPER igyekszik folyamatosan javitani a termékeit. A VIPER fenntartia maganak a jogot a
berendezések modositasara és javitasara, valamint annak eldéntésére, hogy a valtoztatasok altal
elényok alkalmazhatdk-e a mar értékesitett termékeknél is. Minden valtoztatast vagy extra tartozékot
a VIPER-nek kell jovahagynia, és a vallalatnak kell elvégeznie.

ALKALMAZASI JOGKOR

Ez a tisztitdgép otthoni és ipari kdrnyezetben hasznalhatd, és alkalmas a sima és kemény padldk
tisztitasara (surolas és vizfolosleg-begydjtés). Csak szakképzett felhasznaldk altal és biztonsagos
kdérnyezetben hasznalhatd. A tisztitdgép nem hasznalhaté kiltéri tisztitasra, karpitok tisztitasara és
viszonylag ricskdos padldkon.

KICSOMAGOLAS/SZALLITAS

Kicsomagolaskor ligyeljen a csomagolason talalhaté utasitasokra.

Kézbesitéskor ellenérizze a csomagolast és a berendezést, hogy a szallitas soran nem sérilt-e meg.
Lathato sérlilés esetén tartsa meg az eredeti Grlapot, és kérje meg a szallitot, hogy erdsitse meg és
toltse ki a sérllések listajat kompenzacio végett.

— FIGYELEM
A A berendezés kicsomagolasakor, lehelyezésekor vagy

lépcs6kon valé hordozasakor figyeljen, nehogy beiisse
a vizfolyas-szabalyozo ki/be kapcsolét ("A" rész a jobb
oldali abran).

Ellenérizze, hogy a berendezéssel szallitottak-e a kdvetkez6 elemeket:
1. Miuiszaki dokumentacié

- Tisztitégép felhasznaloi kézikbnyv

- Készuléktolté kézikdnyv (ha kellene lennie)
2. toltéesatlakozé (ha nincs beépitett toltd, akkor a meghatarozott

kiils6 toltén talalhato)
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ALTALANOS BIZTONSAGI UTMUTATO

Lentebb specialis figyelmeztetéseket és megjegyzéseket olvashat a potencialis sértlésekrol
(személyi és berendezés egyarant):

A FIGYELMEZTETES!

A berendezés csak a jelen kézikdnyvben leirottak szerint (zemeltethet6. Csak a VIPER altal
hitelesitett tartozékokat hasznaljon.

Ezt a berendezést csak megfelel6en tajékoztatott vagy szakképzett személy hasznalhatja.
Gyermekek vagy hozza nem ért6 személyek nem hasznalhatjak a berendezést.

A normal hasznalat soran az akkumulator nem gyulékony gazt bocsathat ki. Az akkumulatort
tartsa sugarzo, vilagité és égb targyaktdl, valamint szikratdl tavol. A berendezés hasznalatakor
ellendrizze, hogy a kérnyezet jol szellbztetett-e és elég tavol van-e nyilt langoktol. Toéltés kdzben
ne dohanyozzon a berendezés kdzelében.

Barmilyen karbantartasi/javitasi munkalat el6tt csatlakoztassa le az akkumulatort.

A beépitett t6lt6 hasznalata elbtt ellendrizze, hogy a feszliltség és frekvencia értéke a
sorozatszam cimkén egyezik-e a tapellatas adataival.

Amikor elektromos alkatrészek kdzelében dolgozik, ne viseljen semmilyen ékszert. Tartson be
minden Ovintézkedést, hogy a haja, ékszerei és laza ruhazata ne akadjon bele a berendezés
mozgo részeibe.

Kérjuk, ne hasznalja a berendezés kiléndsen szennyezett helyeken. A berendezést ne mossa
koézvetlenll vizzel. Ne hagyja, hogy a berendezés érintkezzen korroziv folyadékokkal.

A készillék megengedett tarolasi és hasznalati hdmérséklet-tartomanya 0 és 40°C kozotti.

A levegd paratartalmanak 30 és 105% kozottinek kell lennie.

Ne hasznalja a berendezést 2%-osnal nagyobb lejtén.

Tz esetén szaraz poroltét hasznaljon. Ne hasznaljon folyékony poroltokat.

Kiilonds dvatossaggal kell eljarni, amikor a berendezést 0° C alatti hémérsékletnél szallitia. A
viztartaly és a tomlékben Iévé viz megfagyhat és sulyosan karosithatja a berendezést.

A berendezéssel szallitott és a Felhasznaloéi kézikbnyvben meghatarozott keféket és parnakat
hasznalja. Mas kefék vagy parnak hasznalata csdkkentheti a biztonsagot.

A berendezés hibas mikoédése esetén ellenbrizze, hogy ezt nem az elhanyagolt karbantartas
okozza-e. Ha ezt mas korilmények okozzak, kérje a hivatalos szakember vagy szervizkdzpont
segitségét.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az alkatrészeket ki kell cserélni, biztositson eredeti
alkatrészeket hivatalos forgalmazoktdl vagy Gigynokoktél.

A berendezés biztonsagos és pontos mikdédése érdekében hagyja, hogy a hivatalos szakember
vagy szervizkdzpont elvégezze az Utemezett karbantartast a kézikbnyv vonatkozd részében
talalhato karbantartasi tablazatnak megfeleléen.

A berendezést az el6irasoknak eleget téve kell megsemmisiteni, mivel mérgezd vagy karos
anyagokat bocsathat ki (akkumulatorok, stb.), és ezeket specialis kdzpontokban kell leadni a
vonatkozé torvényeknek és rendeleteknek megfeleléen (kérjik, hivatkozzon a készilék
megsemmisitése részre).
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MUSZAKI ADATOK

Modell AS430B AS510B

Berendezés magassaga 980 mm
Tisztaviztartaly kapacitas 40 liter
Piszkosviztartaly kapacitas 40 liter

Kerékatmérd 200 mm

Segédkerék atmérd 76 mm
Vakuumrendszer motor teljesitménye 350 W

Maximalis lejtd munka kdzben 2% (max.)

Zajszint a munkaallomason

70dB (A) +3dB (A)

Standard akkumulatorok

(2x12 V) 24 V 85 AnAGM [ (2x12 V) 24 V 105 Ah AGM

Akkumulatortartd rekesz mérete (SzxHxM)

340 x 330 x 260 mm (max.)

Vakuumrendszer kapacitasa 1200 mm H20

Tisztitasi szélesség 430 mm 510 mm
Felszivofej szélessége 730 mm 790 mm
Berendezés maximalis hossza 1060 mm 1100 mm
Berendezés szélessége felszivofej nélkil 480 mm 540 mm
Kefeatmeéré 430 mm 510 mm
Suly akkumulatorokkal és Ures tartalyokkal 112 kg 128 kg
,:ul;]aasznélatra kész berendezés bruttd 152 kg 168 kg
Kefemotor teljesitménye 550 W 560 W
Kefe sebessége 150 fordulat/perc
Kefe-/padtarté maximalis nyomasa 30 kg (max.) 35 kg (max.)

Csomagolas mérete (H x Sz x M)

1200 x 610 x 1170 mm (max.)

BERENDEZES LEIRASA

BERENDEZES FELEPITESE

1. Biztonsagi kapcsolégomb

2. Fogantyu

3. Kezel6panel

4. Sorozatszam cimke / Mlszaki adatok
/ Megfelel6ségi tanusitvany

5. Ellenérzé fedél

6. Kabeltarto (*)

7. Akkumulatortoltési jelzéfény

8. Visszaallité kapcsold

9. Akkumulator csatlakozé

10. Akkumulator fedél

11. Felszivo csé

12. Felszivofejemeld bowden

13. Akkumulator-csatlakozo biztonsagi fedele

14. Felszivofej emeld kar

15. Leereszt6 tomld

16. Felszivofej rogzité csavar

17. Felszivogumirgzité

18. Felszivogumi

19. Felszivofej tdAmaszkerete

20. Felszivofej beallitd kerék

21. Felszivéfej hatso tamaszkerete
22. Felszivoéfej ellils6é tamaszkerete

23. Tarto

24. Piszkosviztartaly-fedél fogantyuja

25. Piszkosviztartaly-fedél
26. Tartaly

27. Vizbemenet fedele
28. Kefevédod

29. Kefe-/padtartd

30. Vakuumrendszer motorja
31. Kefemotor

32. 8” kerék

33. Akkumulator

34. Vakuumcs6

35. Tolt6 (*)

36. Lebegb sziird

37. Vizszintmérdé csé (atisztaviztartalyban lévd

vizszint mutatasara)

(*) csak a mar beépitett toltovel rendelkezoé berendezéseknél (opcionalis)

223




MAGYAR FELHASZNALOI KEZIKONYV

BERENDEZES-SZERKEZETI ABRAK
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1. abra

KEZELOPANEL (2. abra)

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Akkumulator-toltétiségi jelzé (z6ld, ha fel van tdltve)
Kimerilt akkumulatorszint jelz6fény (piros)

Kimerilt akkumulatorszint jelz6fény (piros)
Fékapcsold

Felszivé motorkapcsold

Munkadra szamlalo(opcionalis, a kefe hasznalati idejének mérésére szolgal)
Viz adagolas kapcsolo, viz be/ki
38 38
39 [ 39 J
40 40
=11 41
[ulolo) (olole)
& *® bl & ® |
44 41 el 1 a1 -aa
o ) o
42 43
AS430B AS510B
2. abra
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TOLTESJELZO FENY KIJELZESE (3. abra)

(Opcionalis, beépitett toltdvel rendelkezdé modelleknél) ey

1. A toltés megkezdésekor a toltd piros jelzbéfénye (45) néhanyszor
villan, majd folyamatos piros fénnyel vilagit, belépve a toltés els6
szakaszaba;

2. Rovid toltés utan a piros jelzéfény a toltén (45) kialszik, és
folyamatos sarga jelzéfény (46) gyullad ki: belépés a téltés
masodik szakaszaba;

3. Korulbelal 10 6ranyi toltés utan a bibor szinG jelz6fény (46)
kialszik, a zOld jelz6fény (47) kigyullad és folyamatosan ég,
jelezve ezzel, hogy az akkumulator feltoltédott és a toltés
befejez6dott.

MEGJEGYZES

1) Toltés koézben, ha a sarga jelzé6fény villog: az akkumulator tipusa nem
kompatibilis a toltével, az akkumulator nincs megfeleléen csatlakoztatva, vagy a
kimeneti csatlakozén rovidzarlat tortént.

2) Ha a piros jelz6fény még mindig villog: rovidzarlat a t6ltén beliil. (Részletekért
kérjuk, hivatkozzon a toltéutasitasok vonatkozé részeire.)

HASZNALATI UTMUTATO

FIGYELMEZTETES
A A berendezés egyes részeire figyelmeztetd jelolések vannak elhelyezve:
— VESZELY
— FIGYELMEZTETES
— FIGYELEM
— KONZULTACIO

A kézikdnyv olvasasakor a kezel6nek kilondsen figyelnie kell az ezeken a jelzéseken megtalalhaté
szimboélumokra.

Ezeket a jelzéseket semmilyen korilmények kdzott ne takarja el. Sérilésik esetén azonnal cserélje
ki 6ket.

AZ UJ BERENDEZES AKKUMULATORANAK BEHELYEZESE ES BEALLITASA

FIGYELMEZTETES

Ha az akkumulatort helyteleniil helyezi be vagy pontatlanul csatlakoztatja, a
berendezés elektromos részei sulyosan megsériilhetnek. Az akkumulatort csak
szakképzett szakember helyezheti be. Az akkumulator modellszamatél fiiggéen
(WET vagy GEL) allitsa be a megfelel6 aramkor lapot és beépitett toltét (opcionalis).

Behelyezés elé6tt ellendrizze, hogy az akkumulator nem sériilt-e.
Hizza ki az akkumulator csatlakozojat és a beépitett tolté csatlakozojat.
Az akkumulator megérintésekor legyen évatos.

Ez a berendezés két (2) 12 V-os akkumulatorral mikodik. Keérjik, a jobb

oldali 4. szamu abra szerint csatlakoztassa.

Ez a berendezés a kdvetkez6 modellek ellatasara képes:

a) Az akkumulatorok (WET vagy GEL/ALM) mar be vannak helyezve
és barmikor hasznalhatok.

1. Ellenérizze az akkumulatort. A csatlakozon (9) keresztll
csatlakoztassa az akkumulatort a berendezéshez.

2. (Csak az AS430B és AS510B modelleknél all rendelkezésre): Nyomja
meg a be/ki kapcsolot (41). Ha a zold jelz6fény vilagit, az akkumulator 4. abra
hasznalatra kész.
Ha a bibor szinii vagy piros jelzéfény vilagit, az akkumulatort tolteni kell. (A vonatkozo eljarasok
tekintetében hivatkozzon a karbantartassal foglalkozo részre.)

b) Akkumulatorok nélkiil
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1.
2.

Vasaroljon egy hasonlé akkumulatort (hivatkozzon a Miszaki adatok részre). Az akkumulator-
valasztasi informaciokkal kapcsolatosan kérje szakképzett akkumulator kereskedd véleményét.
Allitsa be a berendezést és a beépitett t61tét (opcionalis) az akkumulatorok tipusanak megfeleléen
(WET vagy GEL/AGM). Olvassa el a kdvetkez8, az akkumulator behelyezésérdl szold bekezdést
is.

AKKUMULATOR BEHELYEZESE AS AZ AKKUMULATOR TIPUS BEALLITASA (WET
VAGY GEL/AGM)

Az akkumulator tipusanak megfeleléen (WET vagy GEL/AGM) allitsa be az aramkor lapot a beépitett
toltén. Az eljarasok a kdvetkezok:

1.

5.
6.

Akkumulatorok behelyezése

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

Ellenérizze, hogy az akkumulator csatlakozéja le van-e csatlakoztatva. Ha a berendezés a gyar
elhagyasat kovetéen "AGM" alapu, menjen kozvetlenil a 8.
Iépésre, ellenkezb esetben végezze el a 2., 3. és 4. lépést.
Vegye le a leereszt6 tomiét (15)

Ha rendelkezik beépitett toltével, vegye le a toltéhuzalt a
relérél.

Vegye le az ellen6rzé fedelet (5) és az akkumulator fedél (10)
csavarjait. Csavarozza le a PCB allvany csavarjait. A PCB
lap felhajtasakor lathaté az akkumulator modell beallitasara
szolgald DIP kapcsolo (B). (lasd: 5. abra)

Allitsa a mikro DIP kapcsolot (B) "WET" allasba,

Végezze el a 3., 4. és 5. lépést forditott sorrendben.

5. abra

Csatlakoztassa le az akkumulator csatlakozot (9).
Nyissa fel a segédtartaly fedelét (25) és ellenbérizze, hogy a segédtartaly lUres-e vagy sem; ha
nem, a leereszt6 tdmién (15) keresztul Uritse ki.

Csavarozza le a felszivd fejet (16), vegye le a Felszivd csévet(11) a felszivofejjel dsszekotd
csatlakozot, majd vegye le a felszivo fejet.

Csavarozza le az akkumulator fedél (10) csavarjait és vegye le a fedelet.

Csavarozza le a felszivéfej emelé bowdent(12) felszivo fejkerethez (19) kapcsolddo csatlakozojat
és akassza fel a felszivofej emeld bowdent.

Akassza fel a leereszt tomiét (15) és a felszivo csbvet(11).

Az akkumulator méretének megfeleléen nyomja a rogzitdé lemezt az akkumulatortartd rekeszben
teljesen be.

MEGJEGYZES
Az akkumulator mérete nem haladhatja meg a kévetkez6 értéket: M x Sz x H: 330 mm x

170 mm x 260 mm.

Az akkumulatorok kulénb6zb méreteinek megfeleléen a fix akkumulatorok kivalasztasi

koévetelményei a kdvetkez6k:

1) A 270 mm-nél kisebb hosszusagu akkumulatornal hasznaljon 2 darab régzité lemezt
(B, 6. abra), és helyezze 6ket egymas mellé a viztartaly akkumulatorba;

2) A 270-310 hosszusagu akkumulatornal hasznaljon 1 darab rogzité lemezt (B, 6.
abra), és helyezze a viztartaly akkumulatorba;

3) A 310-330 mm hosszusagu akkumulatornal nincs sziikség rogzité lemezre a pozicio
rogzitéséhez.
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14. Specialis akkumulator-beszerelési eszkdzok segitségével helyezze be az akkumulatort (A, 7.
abra). Ha az akkumulator be van helyezve, vegye ki az akkumulator-behelyezési eszkdzdket és
szerelje be az akkumulator rogzité kapcsot (B, 7. abra).

15. Dugja at az akkumulator csatlakozot (C, 7. abra) az akkumulatortartod fedelén lévé lyukon, dugja
at a leereszté tomlét az akkumulatortartd fedél jobb oldali lyukan, 4 csavar segitségével rogzitse
az akkumulatortartét, majd szerelje fel a felszivofej emelé bowdent, a leeresztd tomiét és a
felszivo fejet.

Akkumulator toltése
16. Az akkumulator toltéséhez (hivatkozzon a karbantartas részben ismertetett Iépésekre).

A KESZULEK BEKAPCSOLASAELOTT
A KEFE-/PADTARTO BESZERELESE ES LEVETELE

FIGYELEM!

A kefe/padtarté kézi beszerelésekor/kivételekor elébb ellenérizze, hogy minden
kapcsolo6 kikapcsolt allapotban van-e, majd emelje fel a felszivé fejet a padlorol, és
csak ezt kovetéen dolgozhat a kefével vagy padtartoval. A szilankok altal okozott
vagasi sériilések elkeriilése érdekében hasznaljon védokesztyiit.

MEGJEGYZES
A tisztitando padlas tipusatol fliiggéen a berendezés ellathaté kefével (8. abra, A)
vagy parnatartéval (8. abra, B és C).

1. (Csak AS430B és AS510B modelleknél all rendelkezésre):

bizonyosodjon meg arrdl, hogy a kapcsolé (41) kikapcsolt

(O) allasban van.

Nyomja le a fogantyut (2) a tartaly (26) felemeléséhez.

Helyezze a kefét (A) vagy padtartot (B — C) a tartaly ala.

Hasznalja a fogantyut (2) a tartaly (26) leengedéséhez,

hogy az érintkezzen a kefével vagy padtartéval.

5. A kefe/padtarté automatikus felhelyezéshez forditsa el a
tapkapcsolot (41) “I” allasba és nyomja meg a biztonsagi
kapcsolét (1). Ovatosan tolja a berendezést elére, hogy a
kefeagy a tartaly aljan a felszerelni kivant keféhez vagy
padtartohoz igazodjon. Ezt kovetéen engedje el a
biztonsagi kapcsolot. Sziikség esetén ismételje meg ezt
az eljarast, amig a kefét/padtartét fel nem szerelte. 8. abra

Pon

6. Ha a fenti 5. lépés nehéznek bizonyul, a kefe/padtarto
felszereléséhez hasznalja a kézi modszert a nyil (D) kdvetésével (ahogy a 8. abra lathato).
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7. Akefe/padtartd automatikus levételéhez forditsa el a tapkapcsolét (41) “O” allasba. Kezével fogja
meg a fogantyut, nyomja a berendezést lefelé, amig a segédkerék a padléhoz nem ér, és a
kefe/padtarté a levegében nem l6g. Kapcsolja a tapkapcsolot (41) “I” allasba, és nyomja meg a
biztonsagi kapcsol6t, hogy a kefe vagy padtarté forgathatdé legyen, amig a kefe/padtartd a
padléhoz nem ér.

8. Ha afenti 7. Iépés nehéznek bizonyul, hasznalja a kézi mddszert és forditsa el a kefét/padtartét a
normal irdnnyal ellenkez6 iranyba, amig az leveheté nem lesz (ahogy a 8. abra lathato).

A FELSZIVO FEJFELSZERELESE

9. Helyezze be a felszivo fejet és huzza meg a csavart. Ezt kbvetéen csatlakoztassa a felszivo
csovet a felszivo fejhez.

10. Afelszivé fej beallitd csavar (A) segitségével allitsa be a felszivo fejet (Iasd: 9. abra).

1) Ha a hatso6 felszivd gumi kdzépsé része (B rész) nem érintkezik a padléval vagy a relativ
nyomas lefelé viszonylag alacsony, allitsa be a csavart az 6ramutatd jarasaval ellentétes
iranyba, amig a felszivd gumiteljes része nem érintkezik megfeleléen a padléval. Az
elséfelszivdo guminakgyengéden érintkeznie kellene a padldval.

2) Ha a hatso felszivd gumikét vége (C és D rész) nem érintkezik a padloval vagy a relativ
nyomas lefelé viszonylag alacsony, allitsa be a csavart az éramutatd jarasanak megfeleld
iranyba, amig a hatso felszivd gumiteljes része nem érintkezik megfeleléen a padloval. Az
elséfelszivdo gumi gyengéden érintkeznie kellene a padloval.

9. abra

Tisztaviztartaly megtoltése

FIGYELEM!
Csak alacsony habzasu, nem gyulékony tisztitdszereket hasznaljon. Ezeknek a
tisztitoszereknek tisztitogépekben hasznalhatéaknak kell lennitik.

11. Nyissa ki a vizbetoltd fedelet (27) és toltson bele vizet
atisztaviztartalyba. A tartalyt ne tdltse tul. A vizet elegendd a B
vizbetdlté sz(ird tartdjaig tolteni. A tisztitd oldatok készitésekor |
figyeljen az anyagok gyartéi altal javasolt higitasi aranyra, és a
viz hémérséklete nem haladhatja meg a 40° C-ot.

AZ ATFOLYO VIZMENNYISEG SZABALYOZASA 5
i ‘\‘ -
FIGYELMEZTETES! R S
A A vizszelep fogantyu (A, 10. abra) szabalyozasat Nt~
akkor kell végezni, amikor a tapkapcsolo (41) “O” =
helyzetben van. A

12. Az atfolyd vizmennyiség beallitasat a gdmbszelep vizszelep(A,
10. abra) kell végezni a padld tisztitasahoz sziikséges 10. abra

vizmennyiség szerint.
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BERENDEZES INDITASA ES LEALLITASA

A berendezés inditasa

A fentiek szerint végezze el az el6késziileteket.

Allitsa a fékapcsolét (41) “I” allasba.

A Felszivofej emeld kar (14) segitségével engedie le a felszivofejt.

Nyomja a Felszivé motor kapcsolot (42) “I” allasba.

Nyomja a Vizadagolo kapcsolot (44) “I’ allasba. (Ezzel parhuzamosan dolgozzon a biztonsagi
kapcsoldval (1) a vizadagolas vezérléséhez.)

Fogja a biztonsagi kapcsolot (1) és tolja meg a berendezést. A kefe (29) elkezd forogni, és a
berendezés megkezdi a tisztitast.

arON -~

o

KONZULTACIO: A berendezés tolasa

A berendezés egyik jellegzetessége a két
beépitett biztonsagi kapcsolé a fogantyu
mindkét oldalan. Mindkét biztonsagi kapcsolo
képes onalléan vezérelni a kefe miikodését.
Hasznalat kozben megkonnyiti a berendezés
miikodtetésének vezérlését.

A tapasztalatok alapjan elmondhatd, hogy
jobbra, a 11. abra bemutatott berendezés
mozgatasi mod megfelelébb, a felhasznaloknak
kényelmesebb, és a faradtsag kisebb. Ezért
javasoljuk, hogy a felhasznalok ilyen médon

mozgassak a berendezést.

11. abra

A berendezés kikapcsolasa

7. Amikor befejezte a berendezés hasznalatat, elébb vegye
le a kefét/padtartét (hivatkozzon a kefe/padtartd
felhelyezését/levételét ismertetd részre)

8. Engedije el a biztonsagi kapcsolot (1) a kefe/padtartd és a
vizadagolas kikapcsolasahoz.

9. Allitsa a felszivé motor kapcsolét (42) “O” &llasba, és a
motor 5 masodperc késéssel megall.

10. Nyomja a vizmennyiség-szabalyozd kapcsolot (44) “O”
allasba a vizadagolas teljes kikapcsolasahoz.

11. Nyomja a f6kapcsolét (41) “O” allasba.

12. A Felszivofej emel6 kar (14) segitségével emelje fel a
felszivofejet. 12. abra

13. Markolja meg a fogantyut (2) és dvatosan billentse hatra
a berendezést, amig a segédkerék (B) a padlohoz nem ér.
Lasd: 12. abra.

A BERENDEZES MUKODTETESE (SUROLAS ES FELSZIVAS)

1. Afenti leirasnak megfeleléen kapcsolja be a berendezést.

2. Fogja a biztonsagi kapcsolét (1) (a 11. abra bemutatottak szerint), tolja elére a berendezést és
kezdje el a tisztitast.

3. Sziikség esetén kapcsolja ki a berendezést és allitsa be a gumitérlé fogantyujat. (Hivatkozzon a
felszivo fejbeallitasara vonatkozo |épésekre.)

4. Szikség esetén kapcsolja ki a berendezést és a vizadagoldszelep segitségével allitsa be a
vizfolyas er6ssegét. (Hivatkozzon a vizfolyas-mennyiség beallitasara vonatkozo Iépésekre.)

FIGYELEM!
A padlo sériilésének elkeriilése érdekében, amikor a berendezés egy helyben all és
nem dolgozik, kapcsolja ki a fékapcsolot (41).

Akkumulator lemeriilése miikodtetés kozben
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5. Ez csak olyankor torténik, amikor a zold figyelmeztet6 fény (38) folyamatosan vilagit, ami azt
jelenti, hogy az akkumulator t6ltottségi szintie nem elegendd a berendezés normal
mikodéséhez.

i
A\

MEGJEGYZES

Amikor mind a négy zold fény (38) vilagit, az akkumulator teljesen fel van toltve.
Amikor csak az utolsé zold fény (38) vilagit és elkezd villogni, kezdje el tolteni az
akkumulatort, mivel a berendezés néhany perc mulva automatikusan leall.

Miutan az utolsé zold fény (38) kialudt és a piros jelzé6fény (39 és 40) elkezd villogni,
a berendezés néhany masodpercen belill automatikusan leall. (Hivatkozzon a
vonatkozé lépésekre a karbantartas részben).

FIGYELEM!
Ne hasznalja az akkumulatort, ha annak tapellatasa elégtelen, hogy elkeriilje az
akkumulator sériilését és az akkumulator élettartamanak lerovidiilését.

TARTALY URITESE

Amikor a segédtartaly megtelt, az uszé automatikus kikapcsolé eszkdz (36) blokkolni fogja a
vakuumpumpahoz csatlakozé bemenetet. A vakuumpumpabdl kijévé hangos zajbdl megitélhetd,
hogy a vakuumpumpa mar tulterhelt, és sziikség van a szennyviz azonnali kiengedésére.

A\

FIGYELEM!

Ha a felszivomotor hirtelen kikapcsol (pl. azért, mert a berendezést hirtelen
megmozditottak, ez pedig az usz6 eszkodz aktivalasat okozta) és sziikség van a
miikodés visszaallitasahoz, végezze el a kovetkezd Iépéseket: nyomja meg a
fokapcsolot (41 és 42) a tapellatas és a felszivomotor kikapcsolasahoz, majd nyissa
fel a piszkosviztartaly fedelét (25) annak ellenérzéséhez, hogy az Uszé sziiré
visszatért-e a viz felszinére. Ezt kdvetden zarja le a piszkosviztartaly fedelét (25) és
nyomja meg a foékapcsolot (41 és 42) a tapellatds és a felszivomotor
bekapcsolasahoz.

Amikor a piszkosviztartaly teljesen megtelt szennyvizzel, kbvesse az alabbi |épéseket annak teljes

kitritéséhez.

Piszkosviztartaly liritése
1. Kapcsolja ki a berendezést.
2. A felszivofej emeld kar (14) segitségével emelje fel a felszivo

fejet.

3. Vigye a berendezést a kért leeresztési helyre.

4.

Markolja meg a fogantyut (2) és 6vatosan billentse hatra a
berendezést, amig a segédkerék a padldhoz nem ér. (A
berendezés dokkolasahoz kérjik, hivatkozzon a berendezés
leallitasa részben talalhato eljarasokra.)

Vegye le a leeresztd tomlét a rogzité kapocsrol, hajlitsa be a
leeresztd tomlé tetejét (lasd: A, 13. abra), majd nyissa fel a
leeresztd toml6 kupakjat és hajtsa le leeresztd tomlét a viz

leeresztéséhez. Masik megoldasként helyezze a leeresztd csdvet kdzvetlendl alacsonyra vagy a
talajra ugy, hogy a vizkiereszté nyilas lefelé nézzen (lasd: B, 13. abra), majd csavarja le a
vizleereszté kupakot a tartalyban lévd szennyviz leeresztéséhez. A leeresztés befejezését
kovetben tiszta vizzel tisztitsa ki a piszkosviztartaly belsejét.

A\

FIGYELEM!

A szennyviz leeresztésekor a szennyviz leeresztécsovét le vagy be kell hajtani
(ahogy az a 13. A vagy B abran lathatd), majd nyissa fel a leresztécsé kupakjat a
szennyviz leeresztéséhez. Ne hagyja, hogy a leeresztécsé kimenete felfelé nézzen,
hogy a vizet fliggblegesen eressze ki. Ezzel megel6zhetd a szennyviz radntése a
felhasznaloéra.

Tisztavizartaly kiliritése
6. Végezze el az 1-4. 1épést.
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7. A14. abra szerint forditsa el az tisztaviztartaly kupakjat (A) az ora mutatojaval ellentétes (C)
iranyba, és teljesen eressze le az tisztaviztartalyt. Hasznaljon tiszta vizet a tartaly belsejének
megtisztitasara. Amikor befejezte a munkat, szorosan csavarja be az tartaly (A) kupakjat az éra

jarasanak megegyez6 (B) iranyba.

A BERENDEZES HASZNALATA UTAN

Miutan befejezte a munkat, és miel6tt tavozik a berendezéstdl,

végezze el a kdvetkezd lépéseket:

1. Kdvesse az el6zb részben ismertetett eljarast a kefe/padtartd
felhelyezésével és eltavolitasaval kapcsolatosan, és tavolitsa el
a kefét/padtartot.

2. Kdvesse a vonatkozoé részekben leirt eljarasokat, teljesen
eressze le a vizet az tisztaviztartalybdl és a piszkosviztartalybdl.

3. Végezze el a napi karbantartasi eljarasokat (hivatkozzon a
karbantartasi részre).

4. A berendezést, beleértve a kefét/padtartét és felszivéfejet,
tarolja tiszta és szaraz helyen. A felszivo fejet fel kell emelni
vagy leszerelni. 14. abra

INAKTIVITASI IDOSZAKOK

Ha a berendezést 30 napnal tovabb nem fogja hasznalni, a kbvetkez6 modon kezelje:

1. Végezze el a berendezés hasznalatat kdvetéen elvégzendd eljarasokat.

2. Csatlakoztassa le az akkumulatort a berendezéshez csatlakoztatd csatlakozot (9).

3. Az akkumulator sértlésének elkeriilése érdekében, és ha a berendezést 3 hénapnal tovabb nem
fogja hasznalni, az akkumulatort egyszer 3 havonta tdltse fel.

ELSO HASZNALAT

Az elsd 9 oranyi hasznalat utan ellenérizze az 6sszes alkatrészt és bizonyosodjon meg arrdl, hogy
egyik sem lazult ki vagy sérllt meg a hasznalat soran, és ellenbrizze, nincs-e lathatd sérilés vagy
szivargas.

KARBANTARTAS ES APOLAS

A helyes és rendszeres karbantartassal és apolassal biztositott a berendezés szervizideje és
maximalis mikddtetési biztonsaga.

A kovetkez6 tablazatban a berendezés tervezett altalanos karbantartasi miveletei lathatdk. A
karbantartasi id6k6zoket nagy mértékben a berendezés hasznalatanak koériiményei hatarozzak meg.
Ezeket az id6intervallumokat a karbantartasért felelés személynek kell meghataroznia.

FIGYELMEZTETES!
Ezeket az eljarasokat csak akkor szabad elvégezni, miutan kikapcsolta a

berendezést és megszakitotta a berendezés és akkumulator kozti kapcsolatot. A
karbantartasi eljarasok elvégzése elétt figyelmesen olvassa el a vonatkozo
biztonsagi részeket.

Minden tervezett vagy kiegészitd karbantartasi miveletet szakképzett szakembernek vagy
szervizk6zpontnak kell elvégeznie.

Ez a kézikdnyv csak a legegyszeriibb és leggyakoribb karbantartasi eljarasokat ismerteti.

A tervezett karbantartasi tablazatban nem szerepld karbantartasi miveletekkel kapcsolatosan
hivatkozzon a szervizkézpont karbantartasi kézikényveére.
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UTEMEZETT KARBANTARTASI TABLAZAT

Eljaras Naponta, Hetente Minden Evente
Berendezé 6
s honapba
hasznalat n
utan

Akkumulator feltoltése

Felszivé fej tisztitasa

Kefe-/padtarto tisztitasa

Viztartaly és Usz6 szlir6 tisztitasa, a viztartaly
tomitéseinek ellenérzése

Felszivd gumi ellenérzése és cseréje

Tisztivizszro6 tisztitasa

Felszivd motor szlr6 tisztitasa

Savas akkumulator folyadékszintjének ellenbrzése

Csavarok és anyak behuzasanak ellentrzése (1)

Motor szénkefe vagy kefe/parnatart6 ellenérzése (2)
vagy cseréje

Felszivd motorszénkeféjének ellenérzése vagy (2)
cseréje

(1) A berendezés elsé bekapcsolasat kdvetd 9 dra elteltével kell elvégezni.
(2) Ezeket a karbantartasi eljarasokat hivatalos VIPER szervizkézpontnak kell elvégeznie.

AKKUMULATOR TOLTESE

Pon

o

> D>D>D>@

MEGJEGYZES
Amikor kigyullad a bibor szinli vagy piros figyelmezteté jelz6fény, vagy miutan
befejezte a munkat, toltse fel az akkumulatort.

FIGYELEM!
Az akkumulator élettartamanak meghosszabbitasahoz az akkumulatort mindig tartsa
feltoltve.

FIGYELEM!
Amikor az akkumulator toltottsége elégtelenné valik, a leheté leghamarabb fel kell
toltenie azt. Kérjiik, legalabb egyszer hetente ellendrizze a t6ltot.

FIGYELEM!
Amennyiben a berendezés nem rendelkezik beépitett toltével, valasszon egy
megfeleld kiilsé t61tdét az akkumulator feltdltéséhez.

FIGYELMEZTETES!

Az akkumulator toltésekor kiilonos ovatossaggal kell eljarni, mivel a toltési folyamat
soran savszivargas fordulhat elé6. Az akkumulator sava korroziv. Ha érintkezik a
borével vagy szemével, mossa meg b vizzel és keressen fel egy orvost.

Nyissa fel a piszkosviztartaly fedelét (25) és ellenérizze, hogy a tartaly Ures-e. Ha nem Ures, a
leeresztd tOmI6 segitségével eressze le. (15).

Vigye a berendezést a kért téltési helyre.

A berendezés kikapcsolasahoz nyomja a fékapcsolét (41) “O” allasba.

Csak Savas viz hozzaadasu akkumulatornal érvényes.

— Ellen6rizze az akkumulator elektrolit szintjét. Szikség esetén a kupakon keresztll tdltse fel.
— Valamennyi kupakot hagyjon nyitva.

— Szlkség esetén tisztitsa meg az akkumulator felliletét.

A hasznalt elem modelljének megfeleléen valassza ki az alabbi eljarasok egyikét az akkumulator
feltéltéséhez.
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Akkumulator toltése kiilsé toltével

6. A vonatkozé kézikdnyvben ellenérizze, hogy a kiils6 t61t6 megfelel6-e. A kimend fesziiltségnek
DC 24 V-nek kell lennie.

7. Csatlakoztassa az akkumulator csatlakozoéjat a kilsé csatlakozohoz, és a kilsé csatlakozoét a
tapforrashoz.

8. Atdltés befejezésekor csatlakoztassa az akkumulator t6It6 csatlakozojat a berendezéshez.

Akkumulator toltése beépitett toltével (valaszthato)

9. Vegye le gumikupakot az akkumulatortolt6é csatlakozé végeérdl.

10. Csatlakoztassa az akkumulatortolté csatlakoz6 végét a tapforrashoz egy toltékabel segitségével.
(Tartsa szem el6tt, hogy a beépitett t6Itd fesziltsége 220-240 V és a kimend fesziiltség 24 V
megfelel-e a kdvetelményeknek.) Miutan a toltét csatlakoztatta a tapforrashoz, az 6sszes tébbi
funkcié automatikusan kikapcsol. Ha a piros figyelmeztet6 jelzé6fény a beépitett t6ltén tovabbra is
vilagit, az azt jelzi, hogy a t6It8 tolti az akkumulatort.

11. Amikor a zdld figyelmeztetd jelz&fény (47) vilagit, az akkumulator teljesen fel van téltve.

12. A tdltése befejezésekor vegye le a csatlakozo kabelt az akkumulatortéltd csatlakozo végérdl és a
tapforrasrol, és helyezze fel a gumikupakot.

13. Csatlakoztassa le a tolt6t a tapforrasrol, és csavarja a kabelt a relére (6).

MEGJEGYZES
Ha tovabbi informaciéra van sziiksége a beépitett toltével (35) kapcsolatosan,
nézze meg a vonatkozo6 kézikonyvet.

FELSZiVO FEJ TISZTITASA

MEGJEGYZES
Ahhoz, hogy megmaradjon a felszivas optimalis hatasa, a felszivé fejet tisztan kell
tartani, és a felszivé gumiknak jo allapotban kell maradnia.

FIGYELEM!
A felszivo fej tisztitasakor védokesztyli hasznalatat javaslunk, mivel a felszivo fej
éles szilankokat tartalmazhat.

Vigye a berendezést egyenes és sima helyre.

A berendezés kikapcsolasahoz nyomja a fékapcsolét (41) “O” allasba.

Csavarozza le a felszivo fejet(16), vegye le a leeresztd csdvet, majd vegye le a felszivo fejet.
Afelszivé emel6 kar (14) segitségével emelje fel a felszivo fej tamaszkeretét.

Tisztitsa meg a felszivo fejet(15. abra). Kiléndsen tisztitsa meg a sint (A, 15. abra), a piszkot és
a tormelékeket a felszivocsévon. Ellendrizze, hogy az elsé felszivo gumi (C) és a hatulso felszivo
gumi (D) sértetlen-e, nincs-e rajtuk térés vagy repedés. Szlikség esetén cserélje ki (hivatkozzon
a kovetkez6 részben leirt |épésekre).

6. A fentiekkel forditott sorrendben helyezze vissza a felszivo fejet.

SUE

GUMITORLO PENGE ELLENORZESE ES CSEREJE

1. Kdvesse az el6zd részre (felszivo fej tisztitdsa) vonatkozéd mddszereket (15. abra).

2. Ellenérizze az elséfelszivo gumiélét (E, 15. abra) és a hatso felszivd gumi (D) élét (F). A teljes
hosszukon azonos szinten kell lenniliik. Ellenkezd esetben az alabbi eljarassal allitsa be azok
magassagat.

- Lazitsa ki a kapcsot (G) a hatulsé felszivd gumi(D) levalasahoz a konzolrol (M), hogy
beallithassa a felszivd gumi pozicidjat. Beallitast kovetéen ismét rogzitse a kapcsot.

- Lazitsa ki a csavart(l), hogy beallithassa az elséfelszivdo gumi(C); beallitast kovetbéen huzza
meg a csavart.

3. Ellenérizze, hogy az elséfelszivd gumi(C) és a hatséfelszivd gumi(D) sértetlen-e, nincs-e rajtuk
torés vagy repedés. Szlkség esetén a kdvetkez6 modokon cserélje ki. Ellenérizze a hatsé
felszivo gumi (J) élét, nincs-e elhasznalddva. Elhasznalddas esetén behelyezhet6 fejjel lefelé (a
felsé élének érintetlennek kell lennie). Ha a felsé él is el van hasznalddva, cserélje ki az alabbi
eljarast kvetve:
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- Lazitsa ki a kapcsot (G) a hatsofelszivdo gumilevalasahoz a konzolrél (M), vegye le a kapocs
rudat (K), majd cserélje ki vagy forditsa fejjel lefelé a hatsd felszivd gumi(D). A levételhez
képest forditott sorrendben helyezze vissza a hatso felszivé gumit.

- Lazitsa ki a fogantyu csavart (I) és vegye le az els6 rogzitd sint (L), majd cserélje ki az eltilsé
felszivo gumit(C).

A levételhez képest forditott sorrendben helyezze vissza az elilsé felszivd gumit.
A felszivé gumitcseréjét (vagy fejjel lefelé torténd felhelyezését) kovetben allitsa be az ellilsd
és hatso felszivd gumik szintjét a fentebb leirottak szerint.
4. Csatlakoztassa a felszivécsovet (11) a felszivofejhez.
5. Helyezze fel a felszivofejet és a csavar (16) segitségével rogzitse, majd csatlakoztassa a
felszivocsovet a felszivofejhez.
6. Szlkség esetén a beallitokerék (20) segitségével allitsa be a felszivofejt (hivatkozzon a felszivofej
beallitdsara vonatkozo eljarasokra).

15. abra

KEFE/PADTARTO TISZTITASA

FIGYELEM!
A kefe/padtartdé tisztitasakor védokeszty(i hasznalatat javaslunk, mivel a éles
szilankokat tartalmazhatnak.

1. Az el6zb részekben leirottak szerint szerelje le a kefét/padtartot.

2. Viz és tisztitoszer segitségével tisztitsa meg a kefét/padtartét.

3. Ellenbrizze a sorték allapotat a kefén, és sziikség esetén cserélje ki a kefét.
4. Ellenérizze a padtarté elhasznalédasat. Sziikség esetén cserélje ki.

VIZTARTALY ES USZO SZURORACS TISZTITASA
Vigye a berendezést a kért helyre.

2. A berendezés kikapcsolasahoz nyomja a fékapcsolét (41) “O” allasba.

3. Nyissa fel a piszkosviztartaly fedelét (A, 16. abra) és vegye ki az Usz6t (36) a tartalybol.

4. Tiszta vizzel tisztitsa meg a tartaly kupakjat (A), a tartalyt (B és C), és az usz6 keretet (E). A
leereszt6csé (15) segitségével eressze le a vizet a viztartalybdl.

5. Szlkség esetén a "Nyitas" és "Zaras" szimbdélumokat kévetve (a 16. abra szerint) nyissa fel az

Usz6 szlird also kupakijat (F) és tisztitsa meg azuszot (D), az Uszo keretet (E) és a szlir6szivacsot
(I). Tisztitas utan rogzitse az uszot a keretre (E), igazitsa a jeldlést (L) az Usz6 szlird also
kupakjan (F) a jeldléssel (L) az uszo6 kereten (E). Szoritsa be az usz6 sz(ird alsé kupakjat (F),
majd régzitse a szlir6szivacsot (I) az Uszo keretre (E), majd pedig a szivocsére (M).

6. Ellenbrizze a tomit6é gyilri (G) szorulasat a viztartaly fedelén.

MEGJEGYZES

A viztartaly tomitésének (G) koszonhetéen a viztartalyban vakuum keletkezik.
Tokéletesen kell illeszkednie, hogy a padlorél hatékonyan tudja felszivni a
szennyvizet.
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Szikség esetén a viztartaly (G) tomitését ki lehet venni a sinbél (H) és ki lehet cserélni. Az yj

tomités felhelyezésekor (a 16. abra szerint lentebb) tegye a csatlakozo6t a hatsd rész kdzépsé
részébe

7. Ellenérizze, hogy a tomités (G) fogadd fellilete sértetlen-e és megfeleléen tomit-e.
8. Zarja le a tartaly fedelét (A).

16. abra
TISZTAViZSZURO TISZTITASA
1. Avonatkozo részekben leirottaknak megfeleléen engedje ki az 6sszes vizet a tartalybdl.
2. Vigye a berendezést egyenes és sima talajra.
3. Aberendezés kikapcsolasahoz nyomja a fékapcsolét (41) “O” allasba.
4.

Zarja le a vizszelepet(A, 17. abra) (a berendezés aljan talalhato, a kerekek mogott). A B szelepet
nyissa meg, a C szelepet pedig zarja be.

Vegye le az atlatszé kupakot (D), majd vegye ki a sz(ir6t (E) és tisztitast kovetéen helyezze a
sz(irdobozra (F):

MEGJEGYZES
A sziir6t (E) pontosan kell rahelyezni a projekcio (G) helyére.

6. Nyissa meg a leereszt6 vizszelepet (A).

o

Szliréracs jele

17. abra
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AS430B ES AS510B ARAMKOR RAJZ

BAT | Akkumulator
CH Tolts
EB1 | Vezérls aramkorlap
RD  [RD [TJPZ RD RO EB2 | LED lap
e RD ES Kontaktor
BU/BK % t EV Magnes szelep
o1 SWZ1 ve |  EB1 H""Ea L G‘D F1 Kefemotor biztositék
; tBAT Ba SME:N_‘ . —a :h = F2 Szivomotor biztositék
e [ o | leo _,S,E*iﬁu,{ﬁjs | = F3 Vezérlé aramkorlap biztositd
i Ez:g Es Ul F4 Magnes szelep biztosité
$5R2—o"o BNEKJ BK ek | M1 Kefemotor
L Fa M2 Szivémotor
lz‘“ J@ Fa] | SW1 | Fékapcsold
sw1 SW2 | Kefemotor kapcsolo
BEPK IBK : = SW3 | Szivémotor kapcsold
SW4 | Magnes szelep kapcsolo
HM 1d6zit6 (csak AS510B)
SZINKODOK
RD=Piros BN=Barna BU/BK=Kék/Fekete
BU=Kék YE=Sarga GN/BK=Z0old/Fekete
BK=Fekete WH=Fehér BN/BK=Barna/Fekete
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HIBAELHARITAS

Leallas

Lehetséges okok

Javitas

A berendezés nem mikodik:

A jelz6éfény nem vilagit

Az akkumulator csatlakozé (9) nincs
csatlakoztatva.

Csatlakoztassa az akkumulator
csatlakozot

Az akkumulator majdnem lemertilt

Toltse fel az akkumulatort

A figyelmeztet6 jelz6lampa
(39 és 40) villog

Kefemotor tulterhelés

Valtson puha kefére, hogy
alkalmazkodjon a tisztitott
padléhoz

Egyeb targyak akadalyozzak a kefe
forgasat

Tisztitsa meg a kefét

A kefe nem mikodik

Kefebiztositék kikapcsolasa

Visszaallitas

Az ékszij csuszkal

Ellen6rizze az ékszijat, allitsa
be a szorulast

A vakuummotor nem
mikodik

Vakuumbiztositék kikapcsolasa

Visszaallitas

Nem megfelel6 szivo
teljesitmény

A szennyviz tartaly megtelt.

Eressze le a viztartalyt

A felszivocsé és a felszivo fej nincs
megfelel6en csatlakoztatva

Csatlakoztassa a felszivocs6vet
és felszivofejet

Uszd szird eltdmédve
bemenet blokkolva

vagy

Tisztitsa meg az Usz6 szlirét,
ellendrizze az Usz6 Uszot

A felszivéfej mocskos vagy a
felszivdo gumi elhasznalddott és
seértlt

Tisztitsa meg és ellendrizze a
felszivo fejet

A piszkosviztartaly fedele nincs
megfeleléen régzitve, vagy a tartaly
tOmitése sérult

Helyezze fel helyesen a fedelet
vagy cserélje ki a viztartaly
tdmitését

Gyenge vizellatas a kefénél

Szennyezett sz(ir6.

Tisztitsa meg a sz(irét

A felszivé gumit nyomokat

Tormelék a felszivo gumi alatt

Tavolitsa el a tormeléket

A felszivd gumi elhasznalédott,
megrepedt vagy merev.

Cserélje ki a felszivé gumit

A felszivé fej nincs bedllitva

Allitsa be

MEGJEGYZES

hagy

koézponttal.

Ha a berendezésben van valaszthato beépitett tolt6, és ha a beépitett tolté
meghibasodott, a berendezés nem hasznalhaté.
Ha a beépitett tolté hibas, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos karbantartasi

Tovabbi informacidkért hivatkozzon a karbantartasi kézikonyvre (a VIPER barmelyik
karbantartasi kozpontjaban rendelkezésre all)

A BERENDEZES MEGSEMMISITESE

A berendezés megsemmisitéséhez hitelesitett ziz6gépet hasznaljon.

A berendezés megsemmisitése el6tt vegye ki és szeparaltan gylijtse 6ssze a kovetkez6é anyagokat,
melyeket az érvényben 1évd torvényeknek és rendelkezéseknek megfeleléen kell feldolgozni.

- Akkumulator
- Kefe-/padtarto

- Mulanyag téomlék és miianyag alkatrészek
— Elektromos és elektronikus alkatrészek (*)

(*): Keérjik, vegye fel a kapcsolatot a legkdzelebbi VIPER koézponttal (kiléndsen akkor, ha sziikséges
az elektromos és elektronikus alkatrészek megsemmisitése).
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